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OM PROFILMANUALEN

3x34's profilmanual beskriver de elementer og de farver,
som er med til at give 3x34 sit saerlige og unikke udtryk.

En del af 3x34’s strategi er at beskytte og fortsat styrke
3x34’s brand (varemaerke). Dette gor vi bl.a. ved at have
helt klare regler for brugen af vores visuelle identitet i vores
kommunikation med omverdenen.

Denne profilmanual indeholder b&de reglerne for brugen af
3x34’s design og evrige forretningskendetegn, samt designets
grundelementer og anvendelsen af disse i kendte sammen-
henge.

Ved til enhver tid at hdndhaeve reglerne i profilmanualen
styrker vi 3x34’s brand og kommunikation og fastholder
3x34’s image, som en stabil og steerk virksomhed.

For at tilsikre at designmanualen bruges korrekt, skal alle
udarbejdede materialer altid inden ibrugtagning godkendes
af 3x34’s marketingafdeling.

Materialer til godkendelse indleveres til marketingafdelingen
enten pd mail ka@3x34.dk eller pr. post til adressen i Glostrup.
Materialer skal indleveres i god tid inden gnsket ibrugtagning!

Materialer, som ikke kan godkendes, ma ikke benyttes. Der
opfordres derfor til, at vognmeaend inddrager marketingafdel-
ingen tidligt i udarbejdelsesprocessen af egne materialer.

Eneste instans — som i saerlige tilfaelde — kan dispensere for
overholdelse af profilmanualens regler, er 3x34’s marketing-
afdeling.

Overtraedelse af reglerne i profilmanualen kan skade 3x34's
brand og omdemme og kan derfor i yderste instans med-
fore indberetning til klageudvalget.

Spgrgsmal til profilmanualen kan rettes til 3x34’s marketing-
afdeling.



HISTORIEN BAG LOGOET

TRANSPORT

Logoet som vi kender det i dag blev tegnet
specielt til 3x34 i 1974.

3x34 havde gennem nogen tid haft et samarbejde
med Berlingske Tidendes reklameafdeling, og det
var en af designerne derfra, der tegnede et forslag
til et nyt logo.

Logoet forestiller en “raket”.

Begrundelsen for at bruge en raket var blandt an-
det at den symboliserer fart og fremskridt.

Dengang var der meget fokus p& rumflyvning, og
man havde nogle &r tidligere vaeret pa manen.
Det var dog ikke med 3x34, men alligevel blev
logoet taget i brug.



RAKET LOGO, VENSTRESTILLET

Logoet er et samlet hele. De enkelte dele ma ikke skilles ad. Logoet ma gerne formindskes og forstgrres. Vaer opmaerksom pa
at logoet ikke formindskes sa meget at tekst og streger “smelter sammen”.

TRANSPORT

Det venstrestillede logo anvendes pa alle trykte
publikationer. Logoet placeres p& publikationers
forside, i toppen, i hgjre hjerne med “luft” omkring
sig. Se afsnittet “Afstand til logoet” side 6 og
“Publikationer” side 13.



RAKET LOGO, HJJRESTILLET

Logoet er et samlet hele. De enkelte dele ma ikke skilles ad. Logoet ma formindskes og forstgrres. Vaer opmaerksom pa at logoet
ikke formindskes s& meget at tekst og streger “smelter sammen”.

TRANSPORT

Det hgjrestillede logo benyttes primeert til dekora-
tion af vores vogne, sa logoet altid peger fremad,
uanset hvilken side af bilen logoet sidder pa3.



3x34’s LOGO FINDES | FORSKELLIGE VARIANTER

I firefarve tryksager anvendes det farvede logo.

| tryksager som trykkes uden farver skal det
sort/hvide eller det gratonede logo anvendes.

P& mgrke baggrunde og pd mgrke billeder skal det
negative logo anvendes.



3x34 ANVENDER | S/ERLIGE TILFALDE LOGOER SOM UDELUKKENDE BESTAR AF TEKST

3*34

Nar transport er en tillidssag

3*34

TRANSPORT

3*34 TRANSPORT

NAR NOGET SKAL FLYTTES

80343434

3*34

DOGNVAGT

NAR NOGET SKAL KORES

803434 34

803434 34

Tekstlogoerne benyttes primeert til dekoration
af vores vogne, pa skilte, formularer, brevpapir
og kuverter. @nsker man at anvende tekstlogoet
kreever det godkendelse hos 3x34/Marketing.



AFSTAND TIL LOGOET

TRANSPORT

Generelt skal der veere ro og luft omkring logoet.
Tekst, billeder, andre logoer og grafik, bgr ikke std
sa teet pa 3x34's logo, at det virker forstyrrende.

Det anbefales at der holdes en kant omkring
logoet svarende til logoets hgjde.



3x34’s DESIGNLINIE BENYTTER SIG AF SEKS FORSKELLIGE FARVER

Farverne er med til at give 3x34 sit saerkende, farverne giver genkendelighed og et sammenhangende udtryk for 3x34.

CMYK: 100-0-80-30
Pantone: 348C
RGB: 35-123-82

CMYK: 43-0-80-0
Pantone: 375C
RGB: 190-255-50

CMYK: 0-100-0-0
Pantone: Process magenta C
RGB: 193-0-119

CMYK: 0/16/100/0
Pantone: 116C
RGB: 255-214-0

CMYK: 0-0-0-100
Pantone: Process Black C
RGB: 0-0-0

CMYK: 0-0-0-0
Pantone: DS 325-9 C
RGB: 255-255-255

3M folie: SC 100-56
Malerkode: HKS 57

3M folie: SC 100-376
Malerkode: HKS 66

3M folie: SC 100-454
Malerkode: HKS 27

3M folie: SC 100-25
Malerkode: 1003

3M folie: SC 100-12
Malerkode: RAL: 9017

3M Folie: SC 100-10/1J 380
Malerkode: RAL: 9016

100% 75% 50% 25%

De to primeere farver i 3x34’s designlinie kan an-
vendes i henholdsvis 100%, 75%, 50% og 25%.

Bemeerk at den lyse gronne (“giftgrenne”) altid
trykkes som en 5. farve i produktioner som
trykkes i off-set kvalitet. Det betyder at defini-
tionen af farven skal vaere angivet som Pantone
375C.

Den gule farve benyttes pa vogne og pa uniformer.
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3x34 BENYTTER SIG AF TO SKRIFTTYPER

Helvetica neue

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZZAQA

Helvetica Neue har mange elegante og anvendelige skriftsnit
Helvetica Neue Light

Helvetica Neue har mange elegante og anvendelige skriftsnit
Helvetica Neue Roman

Helvetica Neue har mange elegante og anvendelige skriftsnit
Helvetica Neue Medium

Helvetica Neue har mange elegante og anvendelige skriftsnit
Helvetica Neue Bold

Helvetica Neue har mange elegante og anvendelige skriftsnit

Helvetica Neue ltalic

Eurostile extended

ABCDEGHIKL
MNOPQRSTU
VXYZAECGA

Helvetica neue er den skrifttype som 3x34 altid
bruger i brodtekst.

Helvetica Neue er en letlaeselig skrift med mange
skriftsnit, som ger den meget anvendelig.

Her vises de mest anvendelige skriftsnit.

Eurostile extended bruges til overskrifter.
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3x34 ANVENDER FORSKELLIGE DESIGNELEMENTER - buer og raketformer

For at skabe variation og dynamik i tryksager er der mulighed for at anvende disse designelementer.

>

= =
>

Raket snude
Raketsnuden kan anvendes som baggrunds-
element i nedtonede kulgrer.

Buerne

Buerne er en outlinet form af rakettens snude.
De to buer heenger ulgseligt sammen.

Stregen pa buerne gengives altid med en
stregtykkelse pa 0,3 pt.

Farve: 3x34/Markegron.

Raket - negativ form

Formen er rakettens negative form.
Raket-formen anvendes som bund i 3x34’s
tryksager.

Farve: 3x34/Markegron.

Anvendelsen af elemenerne er illustreret under
afsnittet om skabeloner.



3x34 ANVENDER FORSKELLIGE DESIGNELEMENTER - telefon nummer og web adresse

Telefon nummer og web adresse optraeder som designelement i tryksager. P& den made styrker 3x34 sin genkendelighed.

Tif.: 80 34 34 34

WWW.3Xx34 .dk

Bade 3x34's telefon nummer og web adresse kan
anvendes som grafisk element i tryksager.

Typerne seettes altid med skrifttypen Eurostile Bold
Extended og altid med farven Magenta, 100%.
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42 5mm 5,5mm! 27mm 10mm

Eurostile Extended Bold 10 pt 14mm
Helvetica Neue Regular 7,5 r;t 77777777
skydning 9 pt otmm
Helvetica Neue Bold 7,5 pt
skydning 9 pt
10mm
Eurostile Extended Bold 7 pt 10mm

Enkelt visitkort
Format 85x55 mm.



Eurostile Extended Bold 10 pt

Helvetica Neue Regular 7,5 pt |

skydning 9 pt

................... Hovedkontor:

Helvetica Neue Bold 7,5 pt

skydning 9 pt

14mm

Vognmand Xxx

Hvissingevej 98-100
2600 Glostrup
TIf.: 70 20 34 34

Eurostile Extended Bold 7 pt

Fax: 43 20 11 11
kontakt@3x34.dk
www.3x34.dk

TRANSPORT FLYTNING OPBEVARING

Vogn xxx
TIf.: 4320 11 20
Mobil: 20 94 34

Alle vognmand har modtaget materiale omkring
bestilling af visitkort, som foretages online hos
Kailow Graphic p& www.tryksag.nu.

Alle henvendelser omkring bestillinger rettes
direkte til Kailow Graphic.

Enkelt visitkort
Format 85x55 mm.
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Eurostile Extended Bold 10 pt

Helvetica Neue Bold 6 pt
Skydning 8 pt

__Hovedkontor.___.._______________
Hvissingevej 98-100

Box 1477

12600 Glostrup

TIf.: 70 20 34 34

Fax: 4320 11 11
kontakt@3x34.dk

Helvetica Neue Light 6 pt
Skydning 8 pt

Vognbestilling hele landet TRANSPORT FLYTNING OPBEVARING

" 5mm
30,2mm

Foldet vistkort

14mm

18,5mm

2mm

0,5mm

Format: 85x55. 4 sider. Blanke indersider.
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73mm

Maks 30 pt

46mm Tekst midterstilles

Eurostile Bold Extended

Eurostile Bold Extended 11 pt

Eurostile Bold Extended 18 pt

Din lokale v
Eurostile Bold Extended Lorem ipsum dol
11,5 pt, skydning 15 pt REDRma RN

Helvetica Neue 9,5 pt
skydning 12 pt

skydning 12 pt

Helvetica Neue 9,5 pt

58mm

Eurostile Bold Extended ... e
Maks 16 pt

Tekst midterstilles TRANSPORT KURERKORSEL 40mm

HASTESAGER DISTRIUTION FLYTNING

12,5mm 8mm 12,5mm

Vognmands prasentation, A4
Med dette lgsblad har den enkelte vognmeend
mulighed for at markedsfgre sig i sit lokalomrade.
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132,5mm 121mm

65mm

53mm

116mm

8,5mm

Eurostile Extended Bold 33 pt

Ring gratis hele dognet

51mm

Eurostile Extended Bold 39 pt

Helvetica Neue Medium 12 pt
Skydning 14 pt

1,5mm

12,7mm 8mm 12,7mm

LOREM
IPSUM

Vivamus iaculis. Lorem
ipsum dolor sit amet,
con sectetuer id.

Lorem ipsum dolor sit

Ring gratis hele dognet

Ring gratis hele degnet

Ring gratis hele degnet

Annonce, helside, tabloid

Annoncen bestar af en nogle grundelementer.
| det store lyse midterfelt er der mulighed for
variation mellem tekst og billede.
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Ring gratis hele deagnet

Ring gratis hele doegnet

Tilknyttet 3x34 Transport

Annoncer i flere formater
Det er muligt at anvende grundelementerne i flere
formater.

Annoncerne kan ogsd udformes i gratoner.

3x34 har faet udarbejdet annonceskabeloner i
fglgende formater:

— 266x365 mm (tabloid/helside)

— 131x365 mm

—86x100 mm

— 41x50 mm

Er der brug for mere plads i de sma annoncer,

er der mulighed for at dispencere fra de angivne
retningslinier. Dog skal “Tilknyttet 3x34 Transport”
og “80 34 34 34" fremg3 af annoncen, der hvor
logoet bruges.

I de tilfzelde, hvor det af pladsmaessige arsager
er nodvendigt at afvige fra reglen om vognmands
brug af 3x34’s raketlogo, udarbejder 3x34’s marke-
tingafdeling annonceopleegget.

Se i gvrigt afsnittet “Vognmaend” side 14
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REGLER FOR VOGNMANDS MARKEDSFORING

En veesentlig fordel ved at veere 3x34-vognmand er 3x34’s
steerke brand (varemerke) og den tilknyttede markedsfgring.

For at sikre optimal markedsfgring af 3x34 og den fort-
satte styrkelse af vores brand skal alle vognmand uden
undtagelse i alle marketing-, salgs, og kommunikationshen-
seender tilsikre et ensartet, hgjt niveau.

Alt salgs- og kommunikations-/marketingmateriale udarbejdet
af - eller pa foranledning af - vognmaend skal altid folge 3x34's
overordnede designregler. Udover de generelle designregler
er der for vognmand yderligere specielle brugsregler, som
beskrives i det fglgende.

De folgende designregler erstatter alle tidligere udmeldinger
og regler om vognmands brug af 3x34’s forretningskende-
tegn (jf. § 20 i 3x34’s vedteegter).

PRINT

Trykte materialer, hvor vognmandens tilknytning til 3x34
fremgar, skal altid fglge gaeldende designregler.

For materialer, hvor der foreligger en allerede udarbejdet
3x34-designstandard (fx visitkort, fakturaer, kuverter, salgs-
breve, annoncer etc.) skal denne standard altid benyttes.

| tilfeelde, hvor der er brug for at udarbejde materiale uden
der foreligger en udarbejdet designstandard, skal udarbejdet
materiale altid og uden undtagelse godkendes af 3x34
marketingafdeling inden tryk.
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Logo

Raketloget er hovedsymbolet pd 3x34 Transport. Logoet ma
af vognmend kun benyttes sammen med teksten ”Vogn-
manden er tilsluttet 3x34 Transport”. Ved brug af Raket-
logoet skal “80 34 34 34" ogsa altid fremga.

VOGNMANDEN ER TILSLUTTET

80 34 34 34

Vognmanden ma ikke benytte eget grafisk logo/egne profil-
farver pd materiale i 3x34’s designprofil.

Internet

DOMANENAVN

Vognmaend ma ikke bruge ”3x34” i deres domaenenavn
pd internettet. Vognmaend kan med fordel oprette private
domanenavne der understotter deres marketingsstrategi
som selvstendige vognmaend. Eksempelvis kan oprettes
"www.andersandersenstransport.dk”, der peger pa vogn-
mandens hjemmeside hos 3x34. Dette gogres ved teknikken
re-direct, som din udbyder kan hjalpe dig med. | forbindel-

se med redirect er det et krav at den synlige adresse (url)
skifter nar siden loades. Forskrifterne gaelder ogsa andre
stavemader som eksempelvis ”3 x 34" eller "34 34 34",

E-MAIL

"3x34"” ma ikke indgd, som en del af en vognmands e-maila-
dresse - hverken fgr eller efter @ i adressen. Vognmaend
kan med fordel oprette mailadresser p8 egne domaener som
"mail@andersandersenstransport.dk”, da dette fremstar
mere professionelt end gratis tjenester som Hotmail eller
Gmail.
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HJEMMESIDEDESIGN

Hjemmesider for 3x34-vognmeends forretning skal fglge den
udmeldte designstandard. Alle 3x34 vognmands-hjemme-
sider skal ligge i 3x34’s vognmandshjemmesidesystem.
Oprettelse af en 3x34 vognmandshjemmeside kan ske ved
henvendelse til 3x34’s marketingafdeling.

Bestyrelsen kan dispensere fra at vognmaends hjemmesider
udelukkende ligger i 3x34’s hjemmesidesystem, safremt der
er afgerende tekniske forhindringer for vognmandens on-
sker til funktioner p& hjemmesiden. Vognmaend der gnsker
at tilbyde yderligere funktioner p& deres hjemmeside, kan
pd sider de selv hoster, lzegge funktioner som ikke under-
stottes i 3x34’s hjemmesidedesign. Vognmandens primaere
hjemmeside skal stadig ligge i 3x34’s hjemmesidesystem.
Herfra kan vognmanden linke til de funktioner som han selv
hoster, sdsom et intranet til sine chauffgrer, eller online-
booking til kunder der fast benytter vognmanden. Besty-
relsen kan afvise dispensationen, safremt funktionen ikke er
afgerende forskellig fra 3x34’s hjemmesidesystem. Der kan
ikke gives dispensation for tekniske detaljer som metatags,
titler, indhentning af statistiske data mv.

For funktioner p& vognmaends egne sider, der er givet dis-
pensation til, m& ”3x34” ikke naevnes i tekst, metatags,
bannere eller lignende. P& siden skal dog findes et link til
www.3x34.dk.

ONLINE ANNONCERING - TEKST:

Da pladsen ved tekstannoncering er begraenset, ma forholdet
mellem vognmand og 3x34 ikke naevnes her. Dette fremgar
til gengeeld af vognmandens hjemmeside, der indeholder
de sadvanlige kendetegn sdsom “vognmanden er tilsluttet
3x34”

Vognmaend ma ikke bruge ”"3x34"” som sggeord i forbindelse
med sggemaskiner eller onlineannoncering. Dette geelder
bade "3x34” som isoleret navn eller i forbindelse med andre
ord som eksempelvis transport, flytning eller tilbud.
Vognmaend ma ligeledes ikke bruge "3x34” i deres annoncet-
ekst ved onlineannoncering. Her kan fremga vognmandens
eget navn eller firmanavn, som det er registreret i 3x34. For
at undgd visning af vognmandens annoncer pa sggning der
bdde indeholder 3x34 og andre sggeord, skal vognmanden
angive "3x34” som et ekskluderet sggeord eller negativt
sggeord.
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Ved onlineannoncering skal annoncen linke til vognmandens
hjemmeside hos 3x34. Vognmanden skal dog benytte et an-
det domanenavn end den URL der er tilgeengelig hos 3x34.
| stedet for "www.3x34.dk/vogn999” skal vognmanden an-
vende eksempelvis "www.andersandersentransport.dk”, der
videresender brugeren til "www.3x34.dk/vogn999”

ONLINE ANNONCERING - GRAFIK:

Vognmaend der gnsker at benytte bannere til markedsfering,
skal falge de samme retningslinjer, som for trykte annoncer.
Vognmanden skal sdledes fglge samme designskabelon og
de samme kendetegn skal fremgd af banneret. I bannere ma
ikke angives "3x34” som "alternativ tekst” eller "titeltekst”

TELEFONBQGER

Vognmanden kan vaelge at lade sig optage i bade fysiske og
online telefonbgger, for at markedsfare sin virksomhed. Hvis
vognmanden kun er listet med tekst i telefonbogen kan vog-
nmanden benytte formuleringen ” — tilknyttet 3x34”, sidst i
sit navn. For rubrikannoncer med mulighed for grafik skal
retningslinjerne for annoncer overholdes. Hjeelp til udarbe-
jdelse af tekst og grafik kan fas i marketingafdelingen.

FIRMANAVN
3x34 m3 ikke indgd som en del af vognmandens firmanavn.

Markedsfgring udenom 3x34 Transport

Ingen vognmand, som er tilknyttet 3x34 Transport, ma
markedsfgre sit vognmandsfirma uden at naevne tilknytnin-
gen til 3x34 Transport (jvf. § 15 i 3x34’s vedteegter).
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TRANSPORT

3x34 Transport a.m.b.a.
Hvissingevej 98-100
2600 Glostrup

TIf.. 70 20 34 34
www.3x34.dk




